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Om Hjellnes Consult AS 

ÅTverrfaglige rådgivende ingeniører 

ÅCa 220 ansatte 

ÅEget fagmiljø for avfall: 

ïAvfallsanlegg 

ïAvfallsplanlegging 

ïOffentlige anskaffelser 

ïUtredninger og analyser 

ÅVi blir en del av Multiconsult 1.1.2018 



Bakgrunn  
ÅVurdering av dagens materialstrømmer av 

trevirke  

ÅVurdere aktuelle nedstrømsløsninger for 

materialgjenvinning og bedre håndtering 

ÅSamarbeid mellom Hjellnes Consult og 

Treteknisk institutt (2016) 

ÅOppdragsgiver: Avfall Norge 

 

 

 



Avfallstrevirke, hva snakker vi om? 

Avfallskode Klassifikasjonsterm 

1141 Rent trevirke 

1142 Behandlet trevirke 

1143 Flis, spon, bark 

1149 Blandet bearbeidet trevirke 

7098 CCA-impregnert trevirke 

7154 Kreosotimpregnert trevirke 



Forskjellige kvaliteter i fht 

opprinnelse 
ÅKommunene ï lavest 

kvalitet 

ÅBygg- og anlegg ï noe 

høyere 

ÅIndustri (og handel) ï bra 

kvalitet 



Tallgrunnlag 

ÅUtfordringer: 

ÅSSB sine tall avviker tidvis mye fra andre kilder 

 

ÅTilgjengelige tall for trevirke skiller ikke på rent 

trevirke og behandlet eller blandet bearbeidet 

trevirke 

 



Kilder til treavfall (SSB, 2014) 
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Håndtering av trevirke- alle kilder 

(SSB,2014) 
Materialgje

nvinning 
(11%) 
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Forbrenning 
(88%) 
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Materialgjenvinning 
ÅHva er materialgjenvinning? 

Å«Enhver utnytting hvor avfallsmaterialer 

bearbeides til produkter, materialer eller stoffer 

som enten brukes til det opprinnelige formål 

eller til andre formål.  Her inngår bearbeidelse 

av organisk materiale, men ikke utnyttelse og 

bearbeiding til materialer som skal brukes til 

brensel eller oppfyllingsformål» 

ÅKompost? 



Potensial for materialgjenvinning: 

ÅAntar at hovedsakelig rent trevirke har 

potensiale for materialgjenvinning 

 

Men:  

ÅBehandlet trevirke kan også materialgjenvinnes, 

det avhenger av mottakers spesifikasjoner i det 

enkelte tilfellet 



Anslag mengde rent trevirke  
ÅAndel rent trevirke kommuner: Anslag < 10 %? 

(30 000 tonn) 

ÅAndel rent bygg- og anlegg:  20 % (60 000 tonn) 

ÅAndel rent industri 40 % (men da mye biprodukt, 

fra trelastindustri, treforedling mm) (200 000 

tonn) 

ÅGir maksimalt 300 000 tonn rent avfallstrevirke, 

antageligvis betraktelig mindre pga biprodukter. 

 





Nedstrømsløsninger for materialgjenvinning 
ÅVurdert ulike nedstrømsløsninger og prioritert 

etter  

ïPotensial (etterspørsel etter flis, og mulighet 

for å bytte jomfruelig flis med returflis) 

ïBarrierer (konkurranse fra jomfruelig flis, 

nødvendige investeringer for å motta returflis, 

mm)  

ÅKvalitetskrav: Spesifikk for hver fabrikk, ikke 

tilstrekkelig kunnskap  

 



Nedstrømsløsninger for materialgjenvinning 

 

ÅAktuelle: 

ïTrebaserte plater 

ïLandskapsbehandling 

 

ÅMindre aktuelle  

ïLiggeunderlag for husdyr  

ïStrø i komposteringstoaletter 

 



Trebaserte plater 

Kilde: Byggmax 

ÅReturtrevirke brukes i utlandet 

ÅI Norge brukes biprodukt fra 

treindustri (ca 300 000 tonn) 

ÅBåde rent og behandlet trevirke 

kan brukes 

ÅRent trevirke størst potensiale 

 

ÅVirkemiddel: Sikre langsiktig 

tilgang på returflis til lav nok pris 

og god nok kvalitet 

 

 

 


